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	Modulo d’Ordine per COPERTINA COMFORT zona pilota
1° Modello Copertina Comfort Pilota 
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Se si sceglie questo modello, indicare i colori:
A:            B:                filo:
2° Modello copertina Comfort Pilota 
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Se si sceglie questo modello, indicare i colori:
A:         B:       C:        D:       filo:


	TEMPI DI REALIZZAZIONE: dipende dal periodo dell’anno in genere da 7 a 15 giorni a cui va aggiunto il tempo di spedizione.

	SPEDIZIONE Copertina : se non specificato avviene sempre in via Ordinaria, costo 12,00 euro, tramite Poste It. impiega 5/6 gg lavorativi .
Oppure a richiesta Espresso (solo x spedizioni verso un luogo di lavoro,negozio,o attività) costo 20,00 €  impiega 1 o 2 giorni

	3 tipi di PAGAMENTO: Contrassegno all’arrivo della merce,bonifico anticipato,carta credito tramite Pay Pal in questo caso aggiungere 5 € per spese d’incasso.

	Nome e Cognome:


	Tel.
e mail:

	Moto (indicare marca,modello,anno):


	Indicate il pagamento scelto:

	Indicate il Modello e il Prezzo dell’ articolo scelto : €

	Indicate il Prezzo della Spedizione scelta : €

	Totale: € 

	Qui potete scegliere i colori della copertina: http://www.granucciseats.com/indexnaked1.htm

	COMPILATE LA SEGUENTE ETICHETTA DI SPEDIZIONE 
NEL CASO DEBBA ARRIVARE NEL LUOGO DI LAVORO INDICATE ANCHE IL NOME DELLA DITTA
DESTINATARIO:

Cognome e nome: …………………………………………………………………….………………….

via: …………………………………………………………………………………………………………………

cap: ……………Città: …………………………………………………………….Provincia:…………

Telefono: …………………………………



PRIMA D’INOLTRARE L’ORDINE LEGGETE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

“COPERTINA DI ALTA QUALITA’ X SELLA MOTO, DI FACILE MONTAGGIO”
                     Il rivestimento in similpelle delle nostre copertine è in materiale sintetico, realizzato considerando la destinazione alla selleria moto,trattato in superficie per resistere al sole e alle intemperie, poggia su supporto bi-elastico che conferisce indeformabilità nel tempo. Il filo di cucitura utilizzato è in nylon, antiusura. Quando dovesse essere necessario pulire il rivestimento della sella usate acqua e sapone neutro, evitando l’utilizzo di panni abrasivi o detergenti aggressivi a base di solventi. In caso di lavaggio della moto evitate di indirizzare sulla sella acqua ad alta pressione.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Il montaggio della nuova copertina è possibile farlo sia rimuovendo la vecchia copertina sia lasciandola al suo posto sempre che non ingombri troppo e che non sia rovinata.
 1)COME RIMUOVERE LA VECCHIA COPERTINA (attrezzi necessari:un cacciavite ed una pinza)

Dopo aver tolto dalla vostra moto la sella procedete a togliere la vecchia copertina. fissata sotto la base della sella con delle graffe, per farlo procuratevi un cacciavite e inseritelo sotto la graffa,facendo leva per sollevarla,potete aiutarvi con  una pinza.

2)MONTAGGIO NUOVA COPERTINA (attrezzi necessari: una graffettatrice ed un phon asciugacapelli)

Dopo aver ripulito la superficie dell’imbottitura da eventuale polvere disponete la nuova copertina sulla sella. E’ importante che la copertina sia centrata e distesa e x fare ciò calzatela partendo dal davanti graffettandola con pochi punti proprio in mezzo nel punto centrale. Attenzione se c’é graffettate preferibilmente sull’elastico.  Poi distendete la copertina fino in fondo, graffettandola posteriormente nel centro.Non preoccupatevi se la copertina sembra più piccola della sella è stata fatta apposta x  essere calzata  ben distese, questo evita le pieghe una volta montate. Scaldandola con un comune phon,facendo naturalmente  attenzione a non eccedere e a non avvicinarlo troppo, si aumenta l’elasticità del materiale facilitandone il montaggio.
Ripetete l’operazione graffettandola al centro degli altri due lati,adesso se la copertina  è centrata proseguite l’operazione fino a fissarla su tutto il perimetro. Tenete presente che è bene procedere fissando 4/5 graffe da un lato e poi 4/5 graffe dall’altro lato,questo x permettere che il montaggio del rivestimento alla fine sia centrato rispetto alla sella. La fascia elastica quando c’è  deve rimanere sotto il bordo della sella e quindi non si deve vedere una volta finita l’operazione.…se poi non ne avete troppa voglia potete rivolgetevi ad un tappezziere o ad un amico volonteroso.
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