[image: image2.png]




	INDICARE L’INDIRIZZO COMPLETO  DELLA SPEDIZIONE DEL PACCO
Nome e Cognome


Tel.

Indirizzo :
Città:

Moto (tipo e anno):

Email:

Data Ordine:

TEMPI DI REALIZZAZIONE: attualmente circa 15/20 gg
 Al tempo di realizzazione va aggiunto il tempo impiegato dalla spedizione
SPEDIZIONE ( All’ordine vanno aggiunte le spese di spedizione)
 SPEDIZIONE ORDINARIA costo 12,00 € tramite Poste It. impiega 6 gg lavorativi dalla partenza dal nostro laboratorio (non ha la tracciatura elettronica)
SPEDIZIONE ESPRESSO  costo 20,00 €  tramite Poste It. impiega  da 1 a 2gg lavorativi( è possibile solo x spedizioni verso un luogo di lavoro,negozio,o attività).
Indicate il pagamento scelto:Contrassegno/Bonifico/Carta Credito
Prezzo dell’ articolo scelto : € 90,00 + spedizione
Indicate il Prezzo della Spedizione scelta : €
Totale: €
Articolo scelto: S 40
Nella Tabella sotto potete scegliere la copertina desiderata, indicando i codici dei colori scelti, secondo quelli indicati a pagina: http://www.granucciseats.com/indexnaked1.htm
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(inserire i codici colore-A-B-C…../ put colors codes)

A:

B:

C:

D:

F:

Colore del filo:

note tecniche ed istruzioni di montaggio


”Il rivestimento in similpelle delle nostre copertine è in materiale sintetico, realizzato considerando la destinazione alla selleria moto,trattato in superficie per resistere al sole e alle intemperie, poggia su supporto bi-elastico che conferisce indeformabilità nel tempo. Il filo di cucitura utilizzato è in nylon, antiusura. Quando dovesse essere necessario pulire il rivestimento della sella usate acqua e sapone neutro, evitando l’utilizzo di panni abrasivi o detergenti aggressivi a base di solventi. In caso di lavaggio della moto evitate di indirizzare sulla sella acqua ad alta pressione.

Per montare la nuova copertina è possibile farlo sia rimuovendo la vecchia copertina sia lasciandola al suo posto sempre che non ingombri troppo e che non sia rovinata.
 1)COME RIMUOVERE LA VECCHIA COPERTINA (attrezzi necessari:un cacciavite ed una pinza)

Dopo aver tolto dalla vostra moto la sella procedete ad estrarre la vecchia copertina.
La maggior parte dei rivestimenti è fissato sotto la base della sella con delle graffe, procuratevi quindi un cacciavite la cui punta sia leggermente più stretta della larghezza delle graffe.
Ora facendo attenzione a non rivolgere il cacciavite contro di voi ma verso l’esterno, inseritelo al di sotto della graffa e facendo leva sollevatela. Adesso con una pinza potete estrarla completamente.

Per togliere completamente la vecchia copertina ripetete l’operazione su tutte le graffe.
2)MONTAGGIO NUOVA COPERTINA (attrezzi necessari: una graffettatrice ed un phon asciugacapelli)

Dopo aver ripulito la superficie dell’imbottitura da eventuale polvere disponete la nuova copertina sulla sella.
E’ importante che la copertina sia centrata e distesa x fare ciò calzatela partendo dal davanti graffettandola con pochi punti proprio in mezzo nel punto centrale. Attenzione graffettate preferibilmente sull’elastico quando c’é.Altrimenti se non è presente l’elastico perimetrale utilizzate della colla adatta,lasciandola asciugare  prima di graffettare. Poi distendete la copertina fino in fondo, graffettandola posteriormente nel centro.
Ripetete l’operazione graffettandola al centro degli altri due lati,adesso se la copertina  è centrata proseguite l’operazione fino a fissarla su tutto il perimetro.
Tenete presente che è bene procedere fissando 4/5 graffe da un lato e poi 4/5 graffe dall’altro lato,questo x permettere che il montaggio del rivestimento alla fine sia centrato rispetto alla sella.
Le dimensioni delle copertine sono state realizzate con molta precisione in modo che x essere calzate devono essere ben distese, questo evita le pieghe una volta montate. La fascia elastica quando è presente  deve rimanere sotto il bordo della sella e quindi non si deve vedere una volta montata la sella sulla moto. Il nostro tessuto è fatto in modo tale che scaldandolo con un comune phon,facendo naturalmente  attenzione a non eccedere e a non avvicinarlo troppo, si aumenta l’elasticità del tessuto facilitando il montaggio , …se poi non ne avete troppa voglia potete rivolgetevi ad un tappezziere o ad un amico volonteroso.”
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